AudioQuest HDMI kabely
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Cinnamon

Pasivni - Pearl, Forest, a Cinnamon pasivni HDMI
i nadale zarudi plny vykon 4K/18GHz pro vzdalenosti
do 8m.

Chocolate

Aktivni ekvalizace - Pearl, Forest, a Cinnamon vyzivaji
technologii aktivni ekvalizace pro pfenos plného vykonu
4K pro vzdalenosti delSi nez 8m az do 18m.

SPECTRA .

Patentované vysokorychlostni aktivni zpracovani signalu spole¢nosti Spectra 7,

AKTIVNI EKVALIZACE

umoznuje super tenkym a velmi dlouhym kabelim s kompatibilnimi konektory
prenaset 18Gb/s — kli¢ovy vykonovy atribut pro HDMI 2.0. Cip HT8181 vyuziva
patentovanou technologii napajeni pro zvyseni efektivity regulace vykonu —

neni proto nutny dodatecny napajeci kabel. Modul HT8181 zajistuje az 4K 60p,
4:4:4 rozliseni (taktovaci frekvence pixeli 600MH), vyzadované nejnovéjsimi Ultra-
HD 4K displeji. Na kabel je vyzadovan pouze 1 modul.

Chocolate a Carbon pasivni | Vodka a
HDMI kabely zarucuji plny HDMI kabely zarucuji plny
vykon 4K/18GHz do maximalni = vykon 4K/18GHz do maximalni
vzdalenosti 5m.

PASIVNI AKTIVNI OPTICKY

Diamond Optical

Diamond Optical ma
vlastni  opticky
modul vyvinuty pro
AQ, ktery zajisti plny
vykon 4K/18GHz pro
vsechny vzdalenosti
2m, 5m, 10m, 15m,
20m, 25m a 30m.

Coffee  pasivni

vzdalenosti 3m.

AKTIVNIi OPTICKY KABEL (AOC)

Active Optical Cable (AOC) je technologie kabeldze, ktera pfijima stejné elektrické
vstupy jako tradi¢ni médény kabel, avsak mezi konektory je vyuzivan opticky vodic.
AOC pouziva elektro-optickou konverzi na koncich kabell pro zvyseni rychlosti a
prodlouzeni vzdalenosti, pfi zajisténi kompatibility se standardnimi elektrickymi
rozhranimi. Mnoho HDMI moduld pouziva pti prevodu do optiky systém zrcadel.

Systém, ktery vyuzivame, je spolehlivéjsi a zni mnohem Iépe. Ostatni optické HDMI

kabely musi mit na kazdém konci externi napajeci zdroj. Nase feSeni nevyzaduje
externi napdjeni.

avdioquest.



